
Auto Bombas para Concreto
com Mastro de Distribuição

S 39 SX

KIT DE BOMBEIO

Rendimento Máx. Teórico
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S 39 SX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIAGRAMA DE ALCANCE

 Não se pode alcançar o volume e pressão máxima de bombeio ao mesmo tempo. Estes dados são teóricos sem considerarmos as informações da potência disponível do motor,

 consistência do concreto, etc.
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Telescópica - Super X

Telescópica

19700

235

Pressão Máx. sobre o Concreto

Mangote Final 4 m
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Alcance Horizontal 32,20 m

Alcance Horizontal 34,70 m
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SCHWING-Stetter
SOLUÇÕES COMPLETAS PARA O CONCRETO.
Em todas as pequenas, médias ou grandes obras de concreto que buscam eficiência, tecnologia e qualidade em qualquer parte do mundo,

pode se encontrar equipamentos SCHWING-Stetter.

Com matriz na Alemanha e fábricas na Áustria, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, Índia e mais de 100 locais de vendas e prestação de

serviços, o grupo SCHWING-Stetter sempre está próximo de seu cliente. 

Nossa linha de produtos e equipamentos oferecem a solução ideal para cada tipo de aplicação,  é o que faz do grupo SCHWING-Stetter  o

fornecedor mais completo em equipamentos para Fabricação, Transporte, Bombeamento, Distribuição e Reciclagem do Concreto. 

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.

Auto Bombas 
Para Concreto

Mastros
Separados Recicladores

Bombas Industriais
para Material Fluído

Bombas 
Estácionárias

Auto Bombas 
com Mastro

Auto Betoneiras
com

Bomba para Concreto
Auto Betoneiras

Centrais
para 

Concreto

SCHWING GmbH

Heerstrasse 9-27
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Fábricas
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MEDIDAS EM MM 

Acionamento Hidráulico l/min 535



AUTO BOMBA PARA CONCRETO COM MASTRO PARA DISTRIBUIÇÃO SCHWING S 39 SX

Alta Performance e Rendimento
Sistema de Estabilização Super X
Alta Tecnologia de Bombeamento

Acesso facilitado ao reservatório de 

água com capacidade de 600 litros.

A combinação do sistema hidráulico 

aberto e uma bomba de concreto de 

alta performance junto a Válvula 

Rock garante um excelente 

bombeamento de concreto mesmo 

nos traços de concreto mais difíceis, 

com desgaste mínimo nas peças.

Além do armário para mangueiras, tubulações e acessórios, o acesso ao 

reservatório de óleo hidráulico é facilitado através da tampa articulada de 

alumínio na lateral do equipamento.

A Auto Bomba para Concreto com Mastro de Distribuição SCHWING S39SX é altamente versátil e atende uma 

ampla variedade de aplicações, tudo isso com um alcance vertical de quase 40 m.

Todas as pequenas e médias empresas de bombeamento e concreto aprovam esse equipamento em todo o 

mundo, particularmente pela agilidade e versatilidade com um alcance tão grande.

Com um comprimento total inferior a 12 metros e um peso de menos de 26 t, este veículo não requer nenhuma 

licença especial. O quadro foi desenvolvido com sistema anti-torção e super estrutura, transferindo as forças 

para os estabilizadores proporcionalmente. A combinação dos estabilizadores dianteiros Super X e traseiros 

telescópicos este equipamento é montado na obra em um espaço de tempo muito curto, proporcionando 

agilidade no bombeamento de concreto, diferente de outros modelos de estabilização.

Os cilindros dos apoios são protegidos e envolvidos em tubos quadrados, impedindo a entrada de sujeiras e 

influências externas evitando problemas no sistema hidráulico. Operação fácil e excelente performance faz da 

SCHWING S 39 SX uma excelente opção para seu projeto.

Diferente de outros sistemas de estabilização, as Auto Bombas de Concreto 

modelos S39 SX possuem sistema de estabilização em “X” na dianteira e 

telescópio na traseira, possibilitando a montagem de equipamento em espaços  

reduzidos, ideal em obras urbanas, além de adicionar espaço efetivo na área 

de carga e facilitar o acesso em todas as partes do equipamento.

Fábrica da SCHWING-Stetter em São Paulo, Brasil. Desde 1976 produz e fornece equipamentos para todo o 

mundo, com o mesmo nível de tecnologia, qualidade e confiabilidade do grupo. Investimentos constantes na 

produção e atendimento pós-venda consolidaram ainda mais suas atividades no país. A empresa ocupa hoje 

uma posição de destaque no continente e no mundo, oferecendo equipamentos de alta tecnologia e eficiência, 

apoio técnico em obras e soluções completas para o concreto.


